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 JUTENON® EC 
 

Dane techniczne 
 

JUTENON® EC 
  

Naturalne maty kokosowe i jutowe do kontroli erozji na skarpach. 
 

  
 
 
 

Właściwości Metoda Jednostka 
JUTENON® 

ECC 400 ECC 700 ECJ 500 

Surowiec     kokos kokos juta 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE 

Masa powierzchniowa EN 9864 g/m2 400 700 500 

Rozmiar oczka   mm 20 - 30 około 16 20 - 30 

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE 

Wytrzymałość na rozciąganie 
MD / CMD 
(sucha) 

EN 10319 kN/m 10 / 10 11,5 / 13 7,5 / 5,0 

ZASTOSOWANIE 

Maksymalne nachylenie skarpy     1:1,5 / 33,7° / 66,7 % 1:1 / 45° / 100 % 1:3 / 18,4° / 33,3 % 

Przewidywana trwałość*     3 lata 3 - 5 lat 1 - 2 lat 

WYMIKAR ROLKI 

Szerokość rolki   m 2 2 1,22 

Długość rolki   m 50 25 50 

Powierzchnia rolki   m2 100 50 61 
(610 m2 na belę) 

  

Średnica rolki   cm 35 - 40 około 20 - 

Waga rolki   kg 40 35 305 
(na belę) 

Ciężarówka 
13,6 x 2,4 x 2,7 m   m2 25 000 - 28 000 około 30 000 48 800 

Powyższe dane są wartościami nominalnymi i mają charakterjedynie informacyjny. Ze względu na naturalny charakter włókien, produkty mogą różnić się kolorem, 
kształtem, gęstością, masą i rozmiarem w zakresie +/- 20 %. Wytwórca zastrzega sobie prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadamiania. Jest to 
odpowiedzialność klienta aby sprawdzić, czy powyższe dane są aktualne. 
 

Maty antyerozyjne produkowane z naturalnych surowców nie są traktowane jako wyroby budowlane wytwarzane z zamiarem trwałej integracji z obiektami 
budowlanymi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (UE) nr 305/2011 określającym normy zharmonizowane dotyczące 
wprowadzania wyrobów budowlanych i konstrukcyjnych na rynki UE. 

 
Metody badań poszczególnych parametrów przedstawionych w niniejszym dokumencie zostały przyjęte z odpowiednich norm europejskich dotyczących 

geotekstyliów i podobnych materiałów w celu dostarczenia informacji porównawczych z tymi wyrobami geosyntetycznymi. 
 
Ten produkt jest łatwopalny. 
 
*Trwałość zależy od lokalnych czynników (rodzaj gleby i zawartość wody w glebie,warunki klimatyczne, ...). 

 
KOTWIENIE MAT: 
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